
Laboratory Products

Titulador Electrónico        Bureta Digital| 

dTrite

dTrite

* Las botellas se venden por separado.

La bureta digital dTrite ofrece una valoración precisa y conveniente de la tapa de la botella, 
así como una seguridad óptima para el operador.

• El control electrónico disminuye la lesión por esfuerzo repetitivo.

• Soporte de agitador magnético incorporado
• El panel de control remoto realiza el proceso de operación sin la perturbación manual.

Características:

• Motor de alta calidad que proporciona excelente precisión y exactitud.

Combina el agitador magnético con el proceso de titulación, lo que facilita al operador 
lograr resultados satisfactorios en el campo de la química analítica, la industria alimentaria 
y el análisis del agua, entre otros. 

Especificaciones:

Ÿ El control electrónico disminuye la lesión por esfuerzo repetitivo.

Ÿ Dos modos de dispensación, dispensador y opciones de función paso a paso.

Especificaciones:

Características:

Ÿ El panel de control remoto realiza el proceso de operación sin la perturbación manual.

Rango de volumen 0.01 ml ~ 99.99 ml, la elevación máxima del pistón es 
de 10 ml, la resolución es de 10 μL

Exactitud de volumen

Velocidad

Rango Temp. Funcionamiento

Control de Calidad

Tipo de Control

R = 0.2% CV = 0.07%

16 etapas

10°C ~ 30°C

DIN EN ISO 8655

Control externo, incluido el agitador y el programa 
de bureta

Dispensador de Botellas Electrónico 

dFlow

dFlow
* Las botellas se venden por separado.

Rango de volumen 0,1 ~ 99,9 ml, la elevación máxima del pistón es de 
10 ml, la resolución es de 100 μL

Exactitud de volumen

Rango Temp. Funcionamiento

Control de Calidad

Tipo de Control

Dispensador: R = 10mL ± 30μL; CV = 10ml ± 10μL
Stepper: R = 1ml ± 6μL; CV = 1ML ± 9μL

10°C ~ 30°C

DIN EN ISO 8655

Control externo

Distribuidor en Argentina


